
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Mitsubishi  L200 DC 2010+

Rolltop Med f lakbåge (se baksida)

Montera
skenorna i  behål laren. De hakas i  och träs f ram-
åt.  Skruva sedan fast  skenan med krysskruven.

Mät ut hål

för  dränageslangarna. CIRKA 15cm från golvet 
och 17 cm från hjulhuset.  Borra genomgående i 
bägge skikt  med 8mm borr.

Borra

sedan bägge detal jerna separat  med konborr.

Kontrollera

att  baklämmen inte s lår  i  re l ingen. Den skal l 
gärna peka något ”uppåt” .  OBS! det går at t  böja 
rel ingskanten något där rol l toppen si t ter  för  at t 
korr igera.

Klart!

Justera

ro l l toppen. Låt baklämmen styra läget i  längs-
led.  Rol l toppen skal l  gå at t  stänga med uppfäl ld 
bakläm och tät l is ten skal l  vara något ”komprime-
rad”.  Klammra  sedan fast  och var noga med at t 
tv ingen hamnar rakt .

OBS! Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens mon-

ter ingsanvisning!



Modellspecif ikt  innehåll:

M10*30      4st
M10 Fjäderbr icka   4st
ROLTR5083 MSU Rel ing   1par

Montera

Rol l toppen och packa upp f lakbågen. Lägg ut 
p lastmel lanläggen från f lakbågens monter ings-
sats.

Montera ihop f lakbågen

enl igt  f lakbågens egna anvisningar.  Montera INTE  
fästv inklarna utan bågen sätts direkt  i  ro l l toppen. 
Låt f lakmycket s i t ta ihop MYCKET LÖST och stäl l 
den på rol l toppen.

Montera

f lakbågen i  ro l l toppen med de medföl jande längre 
M10 skruvarna och f jäderbr ickor.  Glöm inte 
plastmel lanläggen och drag dessa slutgi l t igt  men 
lämna f lakbågen löst  sammansatt  i  övr igt .

Lyft

nu på rol l toppen med f lakbågen forfarande löst 
sammansatt .  Slut för  montaget enl igt  föregående 
anvisning innan f lakbågen dras åt  hel t .

Mi tsubishi  L200 2006+ med Misutonida RLSS2260UK


