
                       K O M P L E T T A  T I L L B E H Ö R S G R O S S I S T E NTRUCKER

 M o n t e r i n g s a n v i s n i n g  |  A L P H A

 I s u z u  D - M a x

A L P I S D G S X / C M X



1 .  Kontrol l  av y ttre emballage för  skador. 

VIKTIGT  
Gällande Skador 

Speditör och Trucker accepterar EJ reklamationer på gods 
som avlägsnats ur träram. Synliga skador på/genom 

emballage MÅSTE antecknas OMGÅENDE PÅ 
FRAKTSEDEL. Dolda skador rapporteras 

OVILLKORLIGEN inom 5 dagar. 
Öppnad och kontrollerad av  
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•  Kl icka på el ler  scanna qr koden för  att  se avembal -
leringsvideo: 

•  Lossa wel lpappen på kåpans transpor temballage.
genom att  lossa samtl iga skruvar enl igt  bi ld. 

•  Ly f t  av wel lpappen enl igt  bi ldspel  och var mycket 
     varsam att  inte häf tst if ten träffar  och repar kåpan.

•  Inspektera kåpa ef ter  transpor tskador el ler  defek-
ter.



•  Vik ned emballaget så att  kåpan l igger plant .

•  Lossa stålstagen från embal laget

•  Lossa fästen på insidan samt utsidan som 
hål ler  fast  kåpa i  embal laget 

•  Stäl l  kåpan på taket alternativ t  upprätt  på 
framstammen. 

Använd mjukt ,  e j  repande mater ia l  tex .  ce l lp last  som under lag. 

•  Demontera stålv inklarna i  underkant av kåpan.

                                                                                     Avemballering av ALPHA GS X & CMX .TRUCKER
2 .  Avemballering av kåpa 



                                                                                Monteringsanvisning ALPHA GS X &CMX Isuzu D-MaxTRUCKER
3 .  Montera Tätningsl ist 

•  Justera in  kåpan grov t på f laket . 

Eventuel la  g l ipor  i  f laket  på b i len bör  tätas före kåpmontaget  för  att 

under lätta  åtkomst .

•  Lossa sk yddsfi lmen från den dubbelhäf tande 
tejpen på l isten.

•  Montera tät l isten på undersidan av kåpan.

Gummil isten skal l  s i t ta  jäms med kur van på bakre hörnets bör jan samt 

jäms med inre re l ingen.

Främre tät l ist  ska fö l ja  under  hela  f ramstammen.

(Kan s i t ta  förmonterat  redan på kåpan v id  lev)

 

OBS! Det förekommer ib land at t  l is ten redan är 
förmonterad.

3 .  Montera Tätningsl ist 

4 .  Ly ft  på kåpan.

5 .  Montering av baklämsadapter.

•  Montera baklämsadaptern genom att  lossa 
tejpens skydd på baksidan av te jpen i  kanter-
na. Vik f ram dom så at t  du kan dra i  dom när 
skyddet s i t ter  på plats.

•  Centrera skyddet på baklämmen.

• Se t i l l  så at t  skyddet hamnar på insidan av 
eventuel l  f lakinklädnad/bedl iner. 

•  Dra förs ikt igt  i  te jpskyddet du har v ikt  f ram i  t i -
d igare steg längs med rel ingsskyddet,  t i l ls  hela 
remsan är bortdragen,däref ter  t ryck t i l l  skyddet 
i  ovankant så at t  te jpen får bra kontakt  med 
baklämmen.  

 

   



•  Justera först  kåpan i  längsled. 
Framti l l  ska l l  kåpan vara jäms med f lakets f ramstam som på b i ld .

 

•  Justera så att  bakluckan kommer i  l in je med 
kåpans hörn,  samt att  den låser och stänger 
ordentl igt . 

OBS!  Kontro l lera  så att  det  är  t i l l räck l ig  f r igång mel lan hy tt  och kåpa 

Detta då f lakets längd/s idoplacer ing kan var iera ,  om så är  fa l let  så 

måste f laket  f ly t tas bakåt  så inte kåpan l igger  emot hy tten.

Kontro l lera  även att  tätn ingsl isten l igger  emot samtl iga lackerade y tor. 

   

6 .  Finjustering ,  placering av kåpan på f laket .

•  Justera tvingar t i l l  rätt  klämhöjd.

Tvingarna kan användas med 2 o l ika k lämhöjder  genom att  f ly t ta  på 

den nedre delen av k lamman.  Når  e j  k lammern e l ler  att  den bottnar  ska l l 

k lämhöjden ändras.

OBS!  g löm ej  att  smör ja  skruven annars kan den skära fast !

7.  K lämhöjder t vingar.



•  Placera tvingarna.

Tvingarna p laceras per  s ida 1st  Längst  f ram,  1st  Längst  bak och 1st  i 

mit ten.

•  Skruva fast  tvingarna i  mutterstycken som 
löper i  kåpans sidorel ing.

 
•  Drag åt  tvingarna t i l ls  tätningsl isten som sit-

ter  monterad komprimerats något . 

OBS! !  V IKTIGT! !  Se t i l l  att  t v ingarna e j  ”bottnar  i  mutterst ycket . 

Det  är  lätt  att  ledas t i l l  att  dra för  hår t .  Tv ingarna ska endast  dras åt  så 

att  l isten kompr imeras något ,  var  EXTR A obser vant  och hål l  ko l l  så att 

INTE kåpans re l ing böjs  in  /  deformeras.

 

Dras t v ingarna för  hår t  så att  kåpans re l ingar  (deformeras kommer inte 

kåpans luckor  att  låsa som dom ska,  och kan även orsaka permanenta 

deformer ingar  och skador på kåpan!

8 .  Montering t vingar.

•  Vid behov om baklucka ej  låser korrekt. 
Lossa skruvar en aning och skjut ut bygeln 
stegvis t i l ls funktion är ok. 

Går det ej  at t  stänga bakluckan smidigt  kan låsbyglar behövas juste-

ras, 

Luckan får EJ gå trögt el ler forceras!

10.  E x tra justering låsbygel .



Kablaget kan börja att  dras antingen under mo-
torhuv och bakåt el ler  från f lak och framåt bero-
ende på vad montör anser är  smidigast .

•  Dra/led ned kablage med kontaktstycke un-
der bi len bakom backl juset .

•  Led kabelstam vidare under bi len längs med 
ramben t i l l  motorrummet och upp t i l l  batteri .

Fäst  kablage med buntband,  k lamra exempelv is  kabelstammen längs 

bef int l iga e lstammen bakåt . 

OBS! OBS! Se t i l l  att  kablage ej  är  för nära 
avgassystem el ler  r iskerar att  nöta mot nå-
gonting!

•  Demontera bakl l jus genom att  lossa 2st  skru-
var i  bakkant bakom bedl inern och dra försik-
t igt  bakåt .

•  För upp kabestammen underifrån f laket in 
bakom vänster bakl jus enl igt  bi ld.

•  Dra upp kablage bakom bedl iner där sådan är 
monterad.  alternativ t  borra ett  hål .

OBS!  KLIPP EJ BORT KONTAKST YCKENA PÅ K ABELSTAMMEN,  dessa 

kan st i f tas ur  om kontakterna är  för  stora att  få  igenom bakom f laket 

e l ler  bedi l inern .

12 .  Fördragning av kåpas kabelstam.

11 .  Demontera vänster bakl jus .



•  För in  förgreningen av kabelstammen som 
skal l  in  i  kupén genom den befint l iga genom-
föringen bakom dieself i l tret  på lämpligt  sätt .

•  Demontera fäste för  dieself i l ter  för  enklare 
åtkomst .

TIPS:  led in  stå l t råd e l ler  gr ipk lo in i f rån under  instrumentpanel  genom 

gummigenomför ingen och sk jut  in  den i  motorrummet t i l ls  den kommer 

f ram bredvid spolar vätskepåf y l ln ingen,  däref ter  te jpa fast  och dra/ led in 

kablarna genom gummigenomför ingen.

OBS!  V id behov skär  upp p lasthöl jet  på kabelstammen för  att  förgrena 

kablarna enklare t i l l  s in  speci f ika inkoppl ingspunkt .

•  Löd på kåpans kabelstams Orange ledare 
med baklampans bromsledning. 

Vid mätt i l l fä l le  var  det  Röd 1,5mm2 ledning på lampkontakten.

KONTROLLMÄT OCH KOPPL A PÅ EGEN RISK .  Använd lämpl igt  e lmater ia l 

för  inkoppl ing. 

•  För kabelstamen genom det borrade hålet

•  Koppla ihop kabelsatsens motsvarande kon-
takstycken på kåpan 

•  Led in kontakstyckena i  kåpan. 

•  Montera gummigenomföringen. 

13 .  Koppla in kontak tst ycken f lak t i l l  kåpa.

14 .  Koppla in bromsl jus .

15 .Dra in kablage i  kupén

16 .Demontera instegsplasten.

•  Demontera instegsplasten vid förardörren så 
att  du får  t i l lgång t i l l  kabelstammen under. 
och kontaktstycken bakom kickpanelen. 



•  Anslut  Central låssignal  från bi l  t i l l  kåpa.

Anslut  kåpans grönavi ta  respekt ive b låv i ta  ledare t i l l  b i lens centra l lås i 

förars idans kontaktst ycke bakom k ickpanelen enl igt  b i ld .

V id dokumentat ionst i l l fä l le  kopplades kåpans Vi t /Grön ledare t i l l  brun 

0 ,5mm2  samt kåpans Vi t /B lå  ledare t i l l  0 ,5mm2 gul  ledning.

OBS!  Kontro l lera  a l l t id  funkt ion innan lödning och inkoppl ing sker  på 

egen r isk !

17.  Inkoppling av central lås .

•  Led defrosterkabeln längs tröskelns kabelstam 

• Lossa dom 2 plast fästen markerade med pi l 
och skär förs ikt igt  upp el te jpen runt kabelstam-
men

• Lokal istera Svart /brun kabel  och löd på kåpans 
svartv i t  t i l l  defrostern.

OBS!  Kontro l lera  a l l t id  funkt ion innan lödning och inkoppl ing sker  på 

egen r isk !

18 .  Inkoppling av defroster



•  Testa Bromsljus 
( fungerar  endast  med i  tänd läge 2)

•  Testa Defoster styrning /knapp ihop med for-
dons bakrutedefroster 

(ska l l  endast  fungera med motor  igång) 

•  Testa interiörbelysning bak med strömstäl -
lare och dörrbr y tare på bakluckan. 

•  Testa luckornas låsfunktion och justera vid 
behov

• Fyl l  i  kåpans skötselråd. 
•  Informera kunden och lägg skötsel  anvisning-

en ihop med bi lens dokument .

•  Vid behov kan låsstänger samt låspinnar be-
hövas att  ef terjusteras då kåpan är  fastmon-
tead på bi l . 

20.  Funk tionstesta samtl iga funk tioner

20.  K lart .

19 .  A nslut  +12v samt jord t i l l  batteri .

•  Montera + (röd kabel)  samt Jordkabel  (svar t ) 
t i l l  batteriet  på bi len.






