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1 .  Kontrol l  av y ttre emballage för  skador. 

VIKTIGT  
Gällande Skador 

Speditör och Trucker accepterar EJ reklamationer på gods 
som avlägsnats ur träram. Synliga skador på/genom 

emballage MÅSTE antecknas OMGÅENDE PÅ 
FRAKTSEDEL. Dolda skador rapporteras 

OVILLKORLIGEN inom 5 dagar. 
Öppnad och kontrollerad av  
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•  Kl icka på el ler  scanna qr koden för  att  se avembal -
leringsvideo: 

•  Lossa wel lpappen på kåpans transpor temballage.
genom att  lossa samtl iga skruvar enl igt  bi ld. 

•  Ly f t  av wel lpappen enl igt  bi ldspel  och var mycket 
     varsam att  inte häf tst if ten träffar  och repar kåpan.

•  Inspektera kåpa ef ter  transpor tskador el ler  defek-
ter.



•  Vik ned emballaget så att  kåpan l igger plant .

•  Lossa stålstagen från embal laget

•  Lossa fästen på insidna samt utsidan som 
hål ler  fast  kåpa i  embal laget 

•  Stäl l  kåpan på taket alternativ t  upprätt  på 
framstammen. 

Använd mjukt  e j  repande mater ia l  tex .  ce l lp last  som under lag. 

•  Demontera stålv inklarna i  underkant av kåpan.

                                                                                 Avemballering ALPHA GS X & CMX Toyota Hilux GS X/CMX .TRUCKER
2 .  Avemballering av kåpa 



•  OBS! Det f inns en gl ipa f ramti l l  mel lan f ram-
stam och sidolämmar som med fördel  kan tätas 
före kåpmontage

•  Ly f t  på kåpan

• Justera in  kåpan grov t på f laket . 

                                                                                    Monteringsanvisning ALPHA GS X &CMX Toyota Hilux

•  Lossa sk yddsfi lmen från den dubbelhäf tan-
detejpen på l isten.

•  Montera tät l isten på undersidan av kåpan.

Främre tät l ist  ska föl ja  hela kåpan under samt upp på sidan. 

OBS! Det förekommer ib land at t  l is ten redan är 
förmonterad.

•  Justera kåpan först  i  längsled. 

Bakluckan är  det  som st yr  hur  långt  f ram kåpan kan s i t ta  men i  regelsk 

skal l  kåpan vara jäms med f lakets f ramstam som på b i ld . 

•  Justera så att  bakluckan kommer i  l in je med 
kåpans hörn,  samt att  den låser och stänger 
ordentl igt . 

OBS!  Kontro l lera  så att  det  är  t i l l räck l ig  f r igång mel lan hy tt  och kåpa 

Detta då f lakets längd/s idoplacer ing kan var iera ,  om så är  fa l let  så 

måste f laket  f ly t tas bakåt  så inte kåpan l igger  emot hy tten.

Kontro l lera  även att  tätn ingsl isten l igger  emot samtl iga lackerade y tor. 

OBS! den bakre tätningslisten skall  l igga an lätt .  Alu-
miniumlisten får ABSOLUT ej  ha möjl ighet slå i  lacken

TRUCKER
3 .  Montera Tätningsl ist 

4 .  Ly ft  på kåpan.

5 .  Finjustering ,  placering av kåpan på f laket .



•  Justera tvingar t i l l  rätt  klämhöjd.

Tvingarna kan användas med 2 o l ika k lämhöjder  genom att  f ly t ta  på 

den nedre delen av k lamman.  Når  e j  k lammern e l ler  att  den bottnar  ska l l 

k lämhöjden ändras. (B i ld2)

Om det  är  stor  d i f ferans mel lan f lakkant  och kåpan kan medföl jande 

shims användas som distans för  att  räta ut  v inkeln .  (b i ld1) 

OBS!  g löm ej  att  smör ja  skruven annars kan den skära fast !

•  Placera tvingarna.

Tvingarna p laceras per  s ida 1st  Längst  f ram,  1st  Längst  bak och 1st 

Mitt  emel lan .

•  Skruva fast  tvingarna i  mutterstycken som 
löper i  kåpans sidorel ing.

 
•  Drag åt  tvingarna t i l ls  tätningsl isten som sit-

ter  monterad komprimerats något . 

OBS! !  V IKTIGT! !  Se t i l l  att  t v ingarna e j  ”bottnar  i  mutterst ycket . 

Det  är  lätt  att  ledas t i l l  att  dra för  hår t .  Tv ingarna ska endast  dras åt  så 

att  l isten kompr imeras något ,  var  EXTR A obser vant  och hål l  ko l l  så att 

INTE kåpans re l ing böjs  in  /  deformeras.

 

Dras t v ingarna för  hår t  att  kåpans re l ingar  (deformeras kommer inte 

kåpans luckor  att  låsa som dom ska,  och kan även orsaka permanenta 

deformer ingar  och skador på kåpan!

•  Montera klar tejpen på ovankant av 
baklämmen.

Den ska täcka nedanför  tätn ingsl isten på baklämmen. 

Kontro l lera  sedan hela  kåpans funkt ion. 

(Lackskador på grund av e j  monterad skyddstejp täcks e j  av  garant in ! )

6 .  K lämhöjder t vingar.

7.  Montering t vingar.

8 .  Montering av skyddstejp bakläm.



 OB S!! !  Av vikelser  kan förekomma gäl lande inkoppl ing & kabelfärger.
 instal lat ion sker på egen r isk .

•  Dra ned kablage med kontaktstycke från f lak 
under bi len.

Led kablaget  f rån vänster  bak l l jus ned under  b i len och framåt .

•  Led kabelstam vidare under bi len 

Fäst  kablage med buntband,  k lamra exempelv is  kabelstammen längs 

bef int l iga e lstammen bakåt . 

•  Led Upp kablage vid vänster ramben och upp vid 
batteriet  i  motorrummet .

•  Lossa 2st  skruvar på sidan av bakl juset och 
dra det bakåt förs ikt igt .

•  Drag kabelstamen upp och igenom spr inga in i 
f laket i  ovankant

OBS!  KLIPP EJ BORT KONTAKST YCKENA PÅ K ABELSTAMMEN. 

K l ippt=Ej  garant i

                                                                                          El-inkoppling ALPHA GS X & CMX Toyota HiluxTRUCKER

9.  Fördragning av kåpas kabelstam.

10.  Demontera vänster bakl jus .



•  För in  förgreningen av kabelstammen som 
skal l  in  i  kupén genom den befint l iga genom-
föringen på lämpligt  sätt .

Vit /svar t  (Defroster )  samt Vi t /b lå  och Vi t /grön (C- lås)  ska l l  föras igenom.

OBS!  V id behov skär  upp p lasthöl jet  på kabelstammen för  att  förgrena 

kablarna enklare t i l l  s in  speci f ika inkoppl ingspunkt .

•  Löd på kåpans kabelstams Orangea ledare 
med baklampans bromsledning. 

Vid dokumentationsti l l fäl le  var  detta en blå 0,75mm^2 ledare. 
KONTROLLMÄT OCH KOPPL A PÅ EGEN RISK .  Använd lämpl igt  e lmater ia l 

för  inkoppl ing. 

•  Koppla ihop kabelsatsens motsvarande kon-
takstycken på kåpan 

•  Led in kontakstyckena i  kåpan. 

•  Montera gummigenomföringen. 

11 .  Koppla in kontak tst ycken f lak t i l l  kåpa.

12 .  Koppla in bromsl jus .

13 .Dra in kablage i  kupén

•  Demontera Instegsplasten på förarplatsen så att 
du kommer åt  kabelsammen under.

14 .  Demontera instegsplast



•  Lokal isera Kontaktstycket bakom kickpane-
len vid vänster fot  på passagerarsidan

• Identif iera vit  och svatt  kabel  markerade på 
bi ld. 

•  Löd in Vitblå samt Vitgrön kabel  från kåpans 
kabelstam på signalkabel  från bi l . 

Vid dokumentationsti l lfäl le var det 1st  vit  och 1st 
svart  0,75mm^2  ledare 

OBS! KONTROLLMÄT polaritet  al lt id innan 
inkoppling!  

16 .  Inkoppling Central lås

•  Lokal isera kabelstammen under tröskelplasten 
på förarsidan enl igt  bi ld.

•  Anslut  kåpans kablestams Vit /Svart  ledare 
(Defrostersignal)  t i l l  bi len.

Vid dokumentat ionst i l l fä l le var detta en svart 
1,5mm^2 ledare

OBS! KONTROLLMÄT polaritet  al lt id innan 
inkoppling!  

15 .  Inkoppling av defroster



•  Anslut  svar ta ledaren på minuspolens kabel -
fäste.

•  Anslut  röda ledaren på någon av pluspolens 
uttag. 

•  Testa Bromsljus 
( fungerar  endast  med i  tänd läge 2)

•  Testa Defoster manöver ihop med fordons 
bakrutedefroster 

(ska l l  endast  fungera med motor  igång) 

•  Testa Interiörbelysning bak med strömstäl -
lare och dörrbr y tare. 

•  Testa luckornas låsfunktion och justera vid 
behov

• Fyl l  i  kåpans skötselråd. 
•  Informera kunden och lägg skötsel  anvisning-

en ihop med bi lens dokument .

•  Vid behov kan låsstänger samt låspinnar be-
hövas att  ef terjusteras då kåpan är  fastmon-
terad på bi l . 

17.  Montera plus och jord batteri .

18 .  Funk tionstesta samtl iga funk tioner

OBS!

Enl igt  lag så får man endast ha et t  högt monterat 
bromsl jus vara inkopplat .  Därför bör bromsl juset 
i  bakläm frånkopplas,  demontera plåt  på bakläm 
samt lossa kontakstycket för  bromsl juset. 

19.  Urkoppling 3e bromsl jus bakläm.

20.  K lart .


