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Modellspecif ikt  innehåll:

M8*120 HELGÄNG (el .  110 delg.)   2st
M8*160 HELGÄNG   2st
M8 Fjäderbr icka    4st
M10 Båtbr icka    4st
LITEBARCLAMP    4st
Bussning yd15*id8*L80   2st

Monter ingsanvisning Li te Bar

Audi  Q5 2013+

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Demontera

plastskruden samt plasten som si t ter  ovanpå 
krockbalken.

Borra

15mm genom fronskalet  enl igt  måttskiss ovan.

OBS! Håll  koll  på sensorer samt deras led-
ningar!

Demontera

tempratursensorn och borra nya fästen på täck-
plasten t i l l  den.

Montera

l i tebarclamp mel lan f r igol i ten och stöt fångar 
skalet .  Måtta bredden genom att  skruva in bul ten 
f ramifrån. 

Observera at t  krockbalken är svängd och CC 
måtten inte är den samma som skissen.

OBS! Detta montage krä-
ver toppstag. 

Läs hela anvisningen 
innan du bör jar !
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TRUCKER

Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Modifera

krockbalksplasten ef ter  l i tebarclamp.

Montera

l i tebar

Montera

bakplåten samt bussningar.  Drag samtl iga pos-
si t ioner.

OBS! GLÖM EJ M10 BÅT BRICKOR ENLIGT BILD 
FÖR VRIDSTYVHET.

Montera

Fjärr l jus löst .  Justera sedan l i teBar i  höjdled.

Toppstaga

efter behov.


