
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Isuzu D/MAX 2011+

Isuzu D/MAX 2011+ med MSU f lakbåge

Tag ur

Flakinsatsen markera en skär l in je med mas-
ker ingstejp.  Pr incipen är at t  vert ikala delen 
på rel ingen måste f r i läggas så at t  ro l l top-
pen kan ”k lämmas”.  Demontera sedan bort 
gummi”pluppen” på framstammen så at t  drene-
r ingsslangarna kan gå ut  där.
Montera sedan t i l lbaka f lakinsatsen.

Haka i

Rel ingarna i  behål laren. Gör detta Genom att 
först  t rä i  duken i  re l ingen på rät t  posi t ion.  Sedan 
skjuts rel ingen framåt i  en ”bajonett”  rörelse.
Glöm ej fästskruven.

OBS! Enkelt  men mycket viktigt moment.

Lyft

nu på rol l toppen med f lakbågen forfarande löst 
sammansatt .  Slut för  montaget enl igt  föregående 
anvisning innan f lakbågen dras åt  hel t .

OBS! Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens mon-

ter ingsanvisning!

Modellspecif ikt  innehåll 
FÖR FLAKBÅGE
MSURLSSK2260IX  1st
M10*35 Försänkt  4st
TR5109DMSU Rel ing  1par

OBS!! FÖR FLAKBÅGE

Montera

f lakbågen i  ro l l toppen med de medföl jande längre 
M10 skruvarna. Glöm inte plastmel lanläggen och 
drag dessa slutgi l t igt  men lämna f lakbågen löst 
sammansatt  i  övr igt .

OBS!! FÖR FLAKBÅGE

Montera ihop f lakbågen

enl igt  f lakbågens egna anvisningar.  Montera INTE  
fästv inklarna utan bågen sätts direkt  i  ro l l toppen. 
Låt f lakmycket s i t ta ihop MYCKET LÖST och stäl l 
den på rol l toppen.



TRUCKER
Tvingarna

Montera genom att  föra upp ledade stycket.
Sedan skjuts de ihop i  längsled. Tvingarna skal l 
s i t ta precis brevid breddschimsen som ovan.

Kontrollera
spelet  i  s id led v id bakre delen i  låsr ibban i  stängt 
läge. Spelet  skal l  vara runt 5mm. Om det är 
större f inns r isk at t  låsningen ej  fungerar korrekt . 
Lossa tv ingarna och justera breddschimsen om 
nödvändigt .  Bakre schimset är oftast ”lagon” 
när en ”ri l la” syns från ovan.

OBS! VIKTIGT MOMENT!

När al l t  är justerat

och rul lar  smidigt  så monteras täcklocket.

Sätt dit  

ändan på dragstroppen. Finns f lakinsats så 
använd lämpl igen någon bef int l ig skruv.  Samt 
knäpp di t  drener ings s langarna och trä ut  dem 
via bef int l iga hål  på bi lens f ramstamm ”Bakom 
f lakinsatsen”

KLART!

Trä
På t i l lbehör på rel ingens prof i l  baki f rån i  fö l jande 
ordning
a. Tvinghål lare (hamnar senare f ram)
b. 2*Distans *puck* hål lare
c.  Tvingål lare (hamnar senare bak)
OBS! Prof i len är sådan at t  det  endast går at t 
vända detal jerna åt  et t  ( rät t )  hål l .  ”Böj”  sedan in 
rel ingen och släpp ner den igen.


