
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Toyota HiLux 2006+

Toyota HiLux 2006+ MSURLSS2171UK f lakbåge

Montera

skenorna i  behål laren. De hakas i  och träs f ram-
åt.  Skruva sedan fast  skenan med krysskruven.

Mät ut hål

för  dränageslangarna. Måtta på samma bredd 
som utgångshålen i  ro l l toppen. Höjden skal l  vara 
sådan at t  s langen ej  böjs för  kraf t igt .  Borra ge-
nomgående i  bägge skikt  med 8mm borr.  KOLLA 
NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!

Borra

sedan bägge detal jerna separat  med konborr.

Slangen kan även monteras genom innerskär-
men.

Lyft i

Behål laren och posi t ionera.  Baklämmen styr  hel t 
och hål let  p lacer inen i  längsled.

OBS! Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens mon-

ter ingsanvisning!

Trä 

på t i l lbehör på rel ingens prof i l  f ramifrån i  fö l jande ordning:

a.  Tvinghål lare (hamnar senare bak)
b.  2*Distans ”puck” hål lare
c.  Tvinghål l lare (hamnar senare f ram)
OBS! Prof i len är sådan at t  det  endast går at t  vända detal jerna åt  et t  ( rät t )  hål l . OBS!

glöm inte at t  montera lusterbara breddschimsen, även framti l l .  ROLLTOPPEN GÅR 
SÖNDER om de inte sitter på plats framtil l !



Modellspecif ikt  innehåll:

M10*30 Försänt Insex   4st

ROLTR5083 MSU Rel ing   1par

Montera

Rol l toppen och packa upp f lakbågen. Lägg ut 
p lastmel lanläggen från f lakbågens monter ings-
sats.

Montera ihop f lakbågen

enl igt  f lakbågens egna anvisningar.  Montera INTE  
fästv inklarna utan bågen sätts direkt  i  ro l l toppen. 
Låt f lakmycket s i t ta ihop MYCKET LÖST och stäl l 
den på rol l toppen.

Montera

f lakbågen i  ro l l toppen med de medföl jande längre 
försänkta M10 skruvarna. Glöm inte plastmel-
lanläggen och drag dessa slutgi l t igt  men lämna 
f lakbågen löst  sammansatt  i  övr igt .

Lyft

nu på rol l toppen med f lakbågen forfarande löst 
sammansatt .  Slut för  montaget enl igt  föregående 
anvisning innan f lakbågen dras åt  hel t .

Toyota HiLux 2006+ med Misutonida RLSS2171UK
Tvingarna

monteras genom att  föra upp ledade stycket. 
Sedan skjuts de ihop i  längsled. Tvingarna skal l 
s i t ta precis bredvis breddschimsen som ovan.

Jäklas

tv ingarna så är det f lakinsatsen i  a luminium som 
bråkar.  Den kan ”övertalas”  något så at t  den 
kommer närmare or ig inalplåten som tv ingarna är 
gjorda för.

När al l t  är justerat

och rul lar  smidigt  så monteras täcklocket.

Sätt dit  

ändan på dragstroppen. Finns f lakinsats så an-
vänd lämpl igen någon bef int l ig skruv.

KLART!

Kontrollera

spelet  i  s id led v id bakre delen i  låsr ibban i  stängt 
läge. Spelet  skal l  vara runt 5mm. Om det är 
större f inns r isk at t  låsningen ej  fungerar korrekt . 
Lossa tv ingarna och justera breddschimsen om 
nödvändigt .


